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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

A zsaluzia egy tökéletes külső árnyékoló, amelyben a 
praktikum és a modern design találkozik az építészet 
legtrendibb formavilágával. A zsalúziák esztétikus, rozs-
damentes anyagból készülnek, működésük extrém idő-
járási körülmények között is kifogástalan.

ZSALÚZIA
A HŰSÍTŐ

A széles alumínium lamellák a nap bármely sza-
kában gondoskodnak a helyiségek megfelelő fény-
viszonyairól. Az UV álló, színtartó felületi lakko-
zásnak köszönhetően a zsalúzia hosszú életű és 
kiváló hőszigetelést biztosít. További előnye, hogy 
véd a nemkívánatos tekintetektől, ugyanakkor 
szabad kilátást is biztosít. A lamellák dőlésszögét 
kurblis, illetve motoros vezérléssel változtathatjuk 
és ugyanezen kezelőkkel lehet felhúzni is.

A külső lamellás árnyékolók speciális geometriá-
val rendelkeznek, ezáltal nagyobb stabilitást kínál-
nak a különösen erős igénybevételekkel szemben, 
mint például a szél. A gazdag színvilágnak hála a 
zsalúzia kitűnően illeszkedik a homlokzathoz, így 
az épület díszítőelemévé válik. 

Új épületeknél célszerű a zsalúzia helyét előre ki-
alakítani, besüllyesztve a homlokzat síkjába, va-
kolható, színezhető kötényfallal takarva. Régi épü-
leteknél, illetve homlokzatra (önhordó) erősítéskor 
külső védőlemezzel vagy védőburkolattal szereljük 
fel a zsaluziát, ami mögé felhúzott állapotban az 
összegyűjtött lamellaköteg elrejthető.

Kézi működtetéskor az épület  falán  vagy  a  nyílás-
záró tokján átvezetett kardáncsuklós forgatókarral 
lehet leereszteni és forgatni a zsaluzia lamelláit, 
amelyek 80-90 mm szélességben és nagy méretek-
ben is rendelhetőek.
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ZSALÚZIA LAMELLA 
PROFILOK

év
GARANCIA

C-80
a leggyakrabban 
használt típus

F-80
(EXT-50 H)

kis gyűjtési 
magasság

Z-90
a legjobb fény-
zárást biztosítja

Z-70
70 mm széles 
lamellák
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”
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